« Nous sommes fiers de notre
bilan énergétique. »

le profilé de qualité
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ALPHALINE 90

Avec les fenétres en PVC de la gamme ALPHALINE 90 fabriquee par VEKA, chaque
maison améliore son bilan énergétique : le systeme de 90 mm d'épaisseur a 6
chambres exploite parfaitement les propriétés isolantes de |'air et le modéle
standard atteint deja les meilleurs coefficients d'isolation. Un noyau isolant

propose en option renforce la capacité d'isolation, répondant ainsi aux exigences

d'une isolation thermique optimale. Un climat ambiant agréable est garanti toute

I'année. Plus encore : les frais de chauffage en hiver sont nettement réduits. Le
design classigue est également convaincant : les contours légérement arrondis
se marient aux styles architecturaux les plus divers, constructions modernes ou
demeures anciennes rénovées avec go(t.

Fenétre a 2 vantaux,
surface décalée

Design classique aux
contours arrondis

En option : un noyau
isolant pour une protection
thermique maximale

Le plaisir de creer

Une fenétre ne s'achéte pas en « prét-a-porter ». C'est un produit ~ composants. Vous disposez ainsi d'une liberté de choix presque

« sur mesure », fabriqué dans les régles de I'art et spécialement illimitée : en blanc, en couleur ou avec des détails particuliers,
concu pour s'adapter a I'architecture de votre maison. Les des croisillons, par exemple ; les combinaisons les plus diverses
systémes de profilés VEKA proposent donc un large éventail de sont possibles — dans le style qui vous plaira.

profilés pour dormants et vantaux et une grande diversité de



Le systéme VEKA pour un bilan é

Des arétes légérement arrondies conférent au systéme
ALPHALINE 90 son design classique

Des coefficients d'isolation atteignant jusqu'a
U, = 0,8 W/mK selon le vitrage permettent de réduire
considérablement les frais de chauffage

Des joints de grande qualité, en gris ou en noir ; le joint
central & triple lévre protége efficacement contre le froid, les
courants d'air et I'humidité

Des renforts en métal zingué assurent une sécurité statique
exceptionnelle et une durabilité maximale (conformément aux
directives de fabrication de VEKA)

Les profilés de 90 mm d'épaisseur a 6 chambres exploitent
parfaitement la faculté isolante de |'air et assurent une
isolation thermique optimale




nergetique plus que satisfaisant

Economiser de I'énergie est rentable
Le systéme a 6 chambres des profilés

VEKA assure une isolation thermique
optimale. Votre consommation d'énergie
s'en trouve réduite, vous économisez ainsi sur vos frais de
chauffage.

Excellent climat ambiant
Grace a leurs excellentes propriétés
isolantes, les profilés VEKA maintiennent

une température ambiante constante et
donnent a votre intérieur une ambiance agréable. Des dispositifs
d'étanchéité supplémentaires tiennent téte au froid et aux
courants d'air.
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sécurité. Les profilés VEKA peuvent étre équipés de modeles

Plus de sécurité

Selon leur situation et leur accessibilité,
les fenétres doivent répondre a des
exigences trés diverses en termes de

spécifiques de ferrures, de vitrage et de poignées, offrant ainsi
des solutions anti-effraction adaptées aux besoins individuels.
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Isolation acoustique optimale

Les nuisances sonores alterent le
confort et peuvent méme avoir des
conséquences néfastes sur la santé.
Les profilés VEKA en version standard protégent déja contre
le bruit. Un équipement complémentaire permet d'atteindre
une isolation acoustique encore plus performante.

De toutes les couleurs
Des fenétres et des portes colorées
ajoutent une touche créative. Une

palette de plus de 30 couleurs et décors
bois offrent des solutions individuelles adaptées a tous les
golts et a tous les styles de maison.

Des valeurs prometteuses
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S investissement qui vaut la peine car il

L'achat de fenétres neuves est un

augmente la valeur de votre bien immobilier. Les profilés VEKA,
grace a leur surface parfaitement lisse, gardent leur bel aspect
durant de longues années ; ils sont d'un entretien facile et n'ont
jamais besoin d'étre repeints.



Economiser de I'énergie et se sentir bien chez soi

Rentrer chez soi, s'installer confortablement et se détendre. Les fenétres jouent un role décisif pour un climat ambiant
Son propre domicile est I'endroit idéal pour se relaxer dans agréable. Elles laissent entrer la lumiére dans les piéces, elles
une atmosphére agréable. C'est aussi I'endroit ou s'organise protégent du vent, des intempéries et du bruit, elles retiennent
I'essentiel de notre vie, un espace de quiétude et de repos la chaleur a 'intérieur de |'habitation. Grace aux techniques
pour toute la famille. d'isolation les plus modernes, les fenétres permettent d'économiser

de I'énergie et de préserver |'environnement.

Nous vous conseillons volontiers !
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ALPHALINE 90

Systéme de profilés

® Arétes €legantes et légeérement arrondies

e Systéme en 90 mm avec 6 chambres d'isolation

* Epaisseur de paroi correspondant a la plus haute
classification RAL « classe A » (selon DIN EN 12608, classe A)

® Vantaux a surface décalée

® largeur visible 118 mm

® Armature métallique conformément aux directives de
renforcement de VEKA

Fonctionnalité et usage

® Fenétre normale, fenétre pour isolation thermique et
acoustique, fenétre de sécurite, eléments coulissants,
porte de balcon, porte de terrasse

® Fenétre oscillobattante, fenétre oscillante, fenétre a
soufflet, fenétre a la francaise ; porte coulissante
soufflet paralléle, a un ou plusieurs vantaux, fixe ou
combinable, vitrages selon DIN 18361

Contrdle de la qualité

® Communauté de la qualité des fenétres en matieres
synthétiques

* Garantie de la qualité selon RAL, sigle de garantie
de la qualite des fenétres synthetiques ; classe A

Caractéristique physiques

® |solation thermigue selon DIN 4108 et EnEV

® |solation acoustique VDI 2719 SSK, SSK Il jusqu'a V

e Resistance a |'effraction selon DIN V ENV 1627-1630
jusqu'a classe de résistance 2

Faites confiance a votre fenétrier

La confiance est essentielle en matiere de construction
ou de rénovation. || faut avant tout des partenaires
fiables. Pour toute question concernant les portes et les
fenétres, nous vous conseillons en tant que partenaire

Le systeme VEKA pour un bilan énergétique plus que satisfaisant

Coefficient de transmission thermique U,, (fenétre compléte)
En fonction du vitrage
® Avec triple vitrage jusqu'a 0,8 (W/m2K)

Systéme d'étanchéité

® Joint central périphérique dans le chassis de battant et
le dormant

e Triple levre avec joints de haute qualité

® Couleurs : gris ou noir

Feuillure de verre

® Prise en feuillure de 24 mm

e Epaisseur de vitre : les feuillures profondes permettent de
monter des vitrages de 24 a 50 mm sur les chassis de
battant et les dormants

Ferrure selon DIN 18357

¢ Toutes les ferrures sont des produits de marque dont la
qualité et la compatibilité sont certifiées

® Poignées utilisables individuellement

Accessoires

* Profilés de montage, élargisseurs, raccordements a I'appui
de fenétre, raccordements au mur, pieces d'assemblage,
renforts complémentaires

VEKA. Nos compétences et notre engagement, alliés a
une technigue moderne et une qualité certifiée, vous
assurent le meilleur service dans les régles de ['art.
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